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 MÁQUINA ELÉCTRICA 

 
 

EJE ÚNICO 

 
 

 CONTROL DEL TAMAÑO DE SALIDA 
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 DE UN SOLO EJE 

TM3711E 
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MODELO PODER  SUPERFICIE DE TRABAJO HORA  VELOCIDAD DE 

ROTACIÓN 

1000 45 kW 800x1060 milímetros 5000 kg 80-140 Rpm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inserto de perfil  de 
1 corte 

 
 

Inserto de perfil de 2  
cortes 

 
 

Inserto de perfil de 3  
cortes 

 
 

Inserto de perfil de 4  
cortes 
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 CUERPO TRITURADOR 

En acero completo con 1 rotor Ø 370mm 

• Sistema de transmisión de accionamiento a través de correa dentada 

• Volante de inercia para estabilizar los picos de velocidad 

• Colores gris RAL 7024 y RAL 7035 
 

 COMPONENTES ELÉCTRICOS 

• Módulo de autocontrol de seguridad para la supervisión de dispositivos de seguridad 

• Motor eléctrico 45 kW - 400V/50Hz (grado de protección IP55 y clase de insulación F) 

• PLC multifunción 

• Dispositivo automático para la desaceleración del alimentador de acuerdo con la absorción eléctrica 

• Tablero de control eléctrico (grado de protección IP55) 

 

 TOLVA ESTÁNDAR 

 Tolva de carga en chapa de acero espesor 5 mm. 

 
 DIMENSIONES DE LA 

TOLVA 
L P H VOLUME

N 

1000 1330 mm 1080 mm 850 mm 1,2 m³ 

 
OPCIONAL 

• Industria 4.0 Caja inteligente Uno módulo 

• Amortiguadores ajustables en altura  

• Tolva con mamparas movidas por cilindros hidráulicos  

• Colores personalizables 
 

 VENTAJAS WRS 

• Estructura de la carrocería de trituración en acero al carbono con sección 60mm 

• Componentes estructurales equipados con pasadores de clavija para facilitar las operaciones de desmontaje y y 

montaje. 

• Rejilla movida por cilindros hidráulicos 

• Sensor de posicionamiento de alimentador 

• Diferentes insertos (perfil y tipo de acero) según el material a procesar 

• Fácil sustitución de insertos 

• Sustitución de seguridad de contracuchillas autocentrantes 
 

 
 

 
 

 TÉCNICAS 

TM3711E 
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Rejilla con orificios de 8 mm a 70 mm 
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 MÁQUINA ELÉCTRICA 
 

DOBLE EJE 
 

 CONTROL DEL TAMAÑO DE SALIDA 
 

2 MOTORREDUCTORES 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

MODELO PODER  SUPERFICIE DE TRABAJO MASA  VELOCIDAD DE 

ROTACIÓN 

600 11 kW 542x600 mm 1515 kg 10-30 rpm 

900 11 kW 542x900 mm 1830 kg 10-30 rpm 

1250 11 kW 542x1250 mm 2180 kg 10-30 rpm 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuchilla con espesor de 

10 a 30mm 

1 gancho 

Cuchilla con espesor de 

10 a 30mm 

3+1 ganchos 

Cuchilla con espesor de 

10 a 30mm 

14 ganchos 

Cuchilla con espesor de 

10 a 30mm 

2 ganchos 
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 CUERPO TRITURADOR 

En acero completo con 2 ejes hexagonales contrarrotatorios a diferentes velocidades 

• Estructura de conexión en barra de acero soldada de sección C 

• Caja de cambios en ángulo recto o en línea 

• Colores gris RAL 7024 y RAL 7035 
 

 COMPONENTES ELÉCTRICOS 

• Módulo de autocontrol de seguridad para la supervisión de dispositivos de seguridad 

• 2 motores eléctricos de 2,2 a 7,5 kW - 400V/50Hz (grado de protección IP55 y clase de aislamiento F)  

• Tablero de control eléctrico (grado de protección IP55) 

• PLC multifunción 

• Dispositivo de inversión automática en caso de sobrecarga 

• Programación del número de inversiones 

 TOLVA ESTÁNDAR 

 Tolva de carga en chapa de acero espesor 4 mm. 
 

 DIMENSIONES DE LA 
TOLVA 

L P H VOLUME
N 

600 1415 mm 985 mm 750 mm 0,6 m³ 

900 1715 mm 985 mm 750 mm 0,7 m³ 

1250 2045 mm 985 mm 750 mm 0,9 m³ 

OPCIONALES 

• Módulo Smartbox One 4.0 

• Tolva de carga personalizada 

• Alimentador hidráulico 

• Soporte personalizado 

• Fácil eliminación de raspadores 

• Colores personalizados 
 

WRS VENTAJAS 

• Gama de cuchillas con diferentes perfiles y tipo de acero según el material a procesar 

• Estructura triturador (compuesta por 2 bridas delanteras y 2 laterales) en acero al carbono con sección 60mm  

• Componentes estructurales equipados con pasadores de clavija para facilitar las operaciones de desmontaje y y 

montaje 

• Fácil extracción de la rejilla 

• Rascador enganchado a los laterales a través de guías deslizantes 

• Sistema anti-rotura para ejes y rodamientos 

• Ajuste axial de cuchillas 

 Fácil sustitución de cuchillas 
.  
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Rejilla con orificios de 17 milímetro un 60 

milímetro 
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 MÁQUINA ELÉCTRICA 
 

DOBLE EJE 
 

 CONTROL DEL TAMAÑO DE SALIDA 
 

2 MOTORREDUCTORES 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

MODELO POTEN.  SUPERFICIE DE 

TRABAJO 

MASA  VELOCIDAD DE 
ROTACION 

850 22 kW 760x800 mm 3630 kg 10-30 rpm 

1050 22 kW 760x1000 mm 4020 kg 10-30 rpm 

1300 22 kW 760x1300 mm 4500 kg 10-30 rpm 

 

DISPONIBLE CUCHILLAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuchilla con espesor de 

10 a 30mm 

1 pico 

Cuchilla con espesor de 

10 a 30mm 

3+1 picos 

Cuchilla con espesor de 

10 a 30mm 

14 picos 

Cuchilla con espesor de 

10 a 30mm 

2 picos 
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 CUERPO TRITURADOR 

En acero completo con 2 ejes hexagonales contrarrotatorios a diferentes velocidades 

• Estructura de conexión en barra de acero soldada de sección C 

• Caja de cambios en ángulo recto o en línea 

• Colores gris RAL 7024 y RAL 7035 

 COMPONENTES ELÉCTRICOS 

• Módulo de autocontrol de seguridad para la supervisión de dispositivos de seguridad 

• 2 motores eléctricos de 5,5 a 22,5 kW - 400V/50Hz (grado de protección IP55 y clase de aislamiento F) 

• Tablero de control eléctrico (grado de protección IP55) 

• PLC multifunción 

• Dispositivo de inversión automática en caso de sobrecarga 

• Programación del número de inversiones 

 TOLVA ESTÁNDAR 

 Tolva de carga en chapa de acero espesor 4 mm. 
 

 DIMENSIONES DE LA 
TOLVA 

L P H VOLUME
N 

600 1415 mm 985 mm 750 mm 0,6 m³ 

900 1715 mm 985 mm 750 mm 0,7 m³ 

1250 2045 mm 985 mm 750 mm 0,9 m³ 

OPCIONAL 

• Módulo Smartbox One de 4.0 

• Tolva de carga personalizada 

• Alimentador hidráulico 

• Soporte personalizado 

• Fácil eliminación de raspadores 

• Colores personalizados 
 

WRS VENTAJAS 

• Gama de cuchillas con diferentes perfiles y tipo de acero según el material a procesar 

• Estructura (compuesta por 2 bridas delanteras y 2 laterales) en acero al carbono con sección 60mm  

• Componentes estructurales equipados con pasadores de clavija para facilitar las operaciones de desmontaje y y 

montaje 

• Fácil extracción de la rejilla 

• Rascador enganchado a los laterales a través de guías deslizantes 

• Sistema antiroturas para ejes y rodamientos 

• Ajuste axial de cuchillas 

• Fácil sustitución de cuchillas .  
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Rejilla con orificios de 17 mm a 60 mm 
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 MÁQUINAS ELÉCTRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TRITURADOR DE DOBLE EJE - SE04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TRITURADOR DE DOBLE EJE - SE10 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TRITURADOR  DE DOBLE EJE  - SE15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TRITURADOR DE DOBLE EJE - SE30 



 

 
 
 
 
 
 
 

MÁQUINA ELÉCTRICA 

 
 

DOBLE EJE 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
   16 

 

 
. 

 DE DOBLE EJE 

SE4 

 DISPONIBLE 

S
E
4
-E

-0
0
 

w
w

w
.w

rs
it
a
lia

.c
o
m

 

MODELO POT.  SUPERFICIE DE TRABAJO HORA  VELOCIDAD DE 

ROTACIÓN 

220 3 kW 500x216 mm 254 kg 20,7x13,8 Rpm 

 

 

 

 

 

 
Cuchilla con espesor 

13,5 mm 1 pico 

 
Cuchilla con espesor 

13,5 mm 4+1 picos 
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 CUERPO TRITURADOR 

En acero completo con 2 ejes hexagonales contrarrotatorios a diferentes velocidades 

• Estructura de conexión en barra de acero soldada de sección C 

• Caja de cambios en ángulo recto o en línea 

• Colores gris RAL 7024 y RAL 7035 

 

 COMPONENTES ELÉCTRICOS 

• Módulo de autocontrol de seguridad para la supervisión de dispositivos de seguridad 

• Motor eléctrico 3 kW - 400V/50hz (grado de protección IP55 y clase de aislamiento F) 

• Tablero de control eléctrico (grado de protección IP55) 

 

 TOLVA ESTÁNDAR 

 Tolva de carga  en chapa de acero espesor 1,5 mm. 

 
 DIMENSIONES DE LA 

TOLVA 
L P H VOLUMEN 

220 220 mm 510 mm 830 mm 0,1 m³ 

 
OPCIONAL 

• PLC multifunción 

• Dispositivo de inversión automática en caso de sobrecarga 

• Programación del número de inversiones 

• Motor eléctrico 4,6 kW - 400V/50Hz (grado de protección IP55 y clase de aislamiento F) 

• Tolva de carga personalizada 

• Soporte personalizado 

• Colores personalizados 

 

 VENTAJAS WRS 

• Cuchillas gama con diferente Perfiles y acero tipo según el material a procesar 

• Estructura del triturador (compuesta por 2 bridas frontales y 2 lados) en acero al carbono con sección 90mm  

• Componentes estructurales equipados con pasadores de clavija para facilitar las operaciones de desmontaje y y 

montaje 
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 MÁQUINA ELÉCTRICA 
 
 

DOBLE EJE 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
MODELO PODER  SUPERFICIE DE TRABAJO MASA  VELOCIDAD DE 

ROTACIÓN 

360 7,5 kW 532x360 mm 820 kg 17,3x8,8 rpm 

480 7,5 kW 532x480 mm 930 kg 17,3x8,8 rpm 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Cuchilla con espesor 

15mm 1 gancho 

 
Cuchilla con espesor 

15mm 3+1 

ganchos 

 
Cuchilla con espesor 

15mm 14 

ganchos 
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 CUERPO TRITURADOR 

En acero completo con 2 ejes hexagonales contrarrotatorios a diferentes velocidades 

• Estructura de conexión en barra de acero soldada de sección C 

• Caja de cambios en ángulo o en línea 

• Colores gris RAL 7024 y RAL 7035 
 

 COMPONENTES ELÉCTRICOS 

• Módulo de autocontrol de seguridad para la supervisión de dispositivos de seguridad 

• Motor eléctrico 7,5 kW - 400V/50Hz (grado de protección IP55 y clase de aislamiento F) 

• Tablero de control eléctrico (grado de protección IP55) 

• PLC multifunción 

• Dispositivo de inversión automática en caso de sobrecarga 

• Programación del número de inversiones 

 

 TOLVA ESTÁNDAR 

 Tolva de carga en chapa de acero espesor 4 mm. 
 

 DIMENSIONES DE LA 
TOLVA 

L P H VOLUMEN 

360 772 mm 980 mm 750 mm 0,3 m³ 

480 892 mm 980 mm 750 mm 0,4 m³ 

 
OPCIONAL 

• Módulo Smartbox One de la Industria 4.0 

• Tolva de carga personalizada 

• Soporte personalizado 

• Fácil eliminación de raspadores 

• Colores personalizados 

 

WRS VENTAJAS 

• Gama de cuchillas con diferentes perfiles y tipos de acero según el material a procesar 

• Estructura del triturador (compuesta por 2 bridas delanteras y 2 laterales) en acero al carbono con sección 60mm  

• Componentes estructurales equipados con pasadores de clavija para facilitar las operaciones de desmontaje y y 

montaje 

• Rascador gancho a través de las Guías 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
.  

 TÉCNICAS 

SE10 

S
E
1
0
-E

-0
0
 

w
w

w
.w

rs
it
a
lia

.c
o
m

 

http://www.wrsitalia.com/


 

 
 

 

 

 

 
 

 MÁQUINA ELÉCTRICA 
 
 

DOBLE EJE 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

MODELO PODER  SUPERFICIE DE TRABAJO MASA  VELOCIDAD DE 

ROTACIÓN 

450 11 kW 532x450 mm 1360 kg 17,6-10,4 rpm 

600 11 kW 532x600 mm 1515 kg 17,6-10,4 rpm 

900 11 kW 532x900 mm 1830 kg 17,6-10,4 rpm 

1250 11 kW 532x1250 mm 2180 kg 17,6-10,4 rpm 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuchilla con espesor 

30mm 1 gancho 

 
Cuchilla con espesor 

30mm 3+1 

ganchos 

 
Cuchilla con espesor 

30mm 14 

ganchos 

 
 

 Cuchilla a granel 
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 CUERPO TRITURADOR 

En acero completo con 2 ejes hexagonales contrarrotatorios a diferentes velocidades 

• Estructura de en barra de acero soldada de sección C 

• Caja de cambios en ángulo recto o en línea 

• Colores gris RAL 7024 y RAL 7035 
 

 COMPONENTES ELÉCTRICOS 

• Módulo de autocontrol de seguridad para la supervisión de dispositivos de seguridad 

• Motor eléctrico 11 kW - 400V/50Hz (grado de protección IP55 y clase de aislamiento F) 

• Tablero de control eléctrico (grado de protección IP55) 

• PLC multifunción 

• Dispositivo de inversión automática en caso de sobrecarga 

• Programación del número de inversiones 

 

 TOLVA ESTÁNDAR 

 Tolva de carga en chapa de acero espesor 4 mm. 

 
 DIMENSIONES DE LA 

TOLVA 
L P H VOLUME

N 
450 1265 mm  985 mm 750 mm 0,5 m³ 

600 1415 mm 985 mm 750 mm 0,6 m³ 

900 1715 mm 985 mm 750 mm 0,7 m³ 

1250 2045 mm 985 mm 750 mm 0,9 m³ 

 

OPCIONAL 

• Módulo Smartbox One de la Industria 4.0 

• Tolva de carga personalizada 

• Alimentador de ariete hidráulico 

• Fácil eliminación de raspadores 

• Colores personalizados 
 

 VENTAJAS WRS 

• Gama de cuchillas con diferentes perfiles y tipos de acero según el material a procesar 

• Estructura de la carrocería del triturador (compuesta por 2 bridas delanteras y 2 laterales)  

en acero al carbono con sección 60mm  

• Componentes estructurales equipados con pasadores de clavija para facilitar las operaciones de desmontaje y y 

montaje 

• Rascador gancho para el lateral a través de guías corredizas 
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 MÁQUINA ELÉCTRICA 
 
 

DOBLE EJE 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

MODEL
O 

PODER  SUPERFICIE DE 
TRABAJO 

MASA  VELOCIDAD DE 
ROTACIÓN 

650 22 kW 760x650 mm 3230 kg 17,9-9,5 rpm 

850 22 kW 760x850 mm 3630 kg 17,9-9,5 rpm 

1050 22 kW 760x1050 mm 4020 kg 17,9-9,5 rpm 

1300 22 kW 760x1300 mm 4500 kg 17,9-9,5 rpm 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuchilla con espesor 

30mm 1 gancho 

 
Cuchilla con espesor 

30mm 3+1 

ganchos 

 
Cuchilla con espesor 

30mm 14 

ganchos 

 
 

 Cuchilla a granel 
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 CUERPO TRITURADOR 

En acero completo con 2 ejes hexagonales contrarrotatorios a diferentes velocidades 

• Estructura de conexión en barra de acero soldada de sección C 

• Caja de cambios en ángulo recto o en línea 

• Colores gris RAL 7024 y RAL 7035 
 

 COMPONENTES ELÉCTRICOS 

• Módulo de autocontrol de seguridad para la supervisión de dispositivos de seguridad 

• Motor eléctrico 22kW - 400V/50Hz (grado de protección IP55 y clase de aislamiento F) 

• Panel de control eléctrico (grado de protección IP55) 

• PLC multifunción 

• Dispositivo de inversión automática en caso de sobrecarga 

• Programación del número de inversiones 

 

 TOLVA ESTÁNDAR 

 Tolva de carga en chapa de acero espesor 5mm. 

 
 DIMENSIONES DE LA 

TOLVA 
L P H VOLUMEN 

650 1530 mm 1665 mm 850 mm 1, 0 m³ 

850 1730 mm 1665 mm 850 mm 1,2 m³ 

1050 1930 mm 1665 mm 850 mm 1,4 m³ 

1300 2180 mm 1665 mm 850 mm 1,6 m³ 

 
OPCIONAL 

• Módulo Smartbox One de Industria 4.0 

• Tolva de carga personalizada 

• Alimentador de ariete hidráulico 

• Fácil eliminación de raspadores 

• Colores personalizados 

 

 VENTAJAS WRS 

• Gama de cuchillas con diferentes perfiles y tipos de acero según el material a procesar 

• Estructura del triturador (compuesta por 2 bridas frontales y 2 laterales) en acero al carbono  

con sección 90mm.  

• Componentes estructurales equipados con pasadores de clavija para facilitar las operaciones de desmontaje y y 

montaje 

• Sellos mecánicos dobles con cámara de ventilación  

• Rascador de gancho para el lateral a través de guías corredizas  
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 MÁQUINAS HIDRÁULICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 UNIDAD DE CONTROL HIDRÁULICO - SH50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TRITURADOR DE DOBLE EJE - SH50 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TRITURADOR DE DOBLE EJE - SH100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 UNIDAD DE CONTROL HIDRÁULICO - SH100 



 

 
 
 
 
 
 
 

 MÁQUINA HIDRÁULICA 

 
 

DOBLE EJE 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MODEL
O 

PODER  SUPERFICIE DE 
TRABAJO 

MASA  VELOCIDAD DE 
ROTACIÓN 

650 37 kW 760x650 mm 3200 kg 15-8 rpm 

850 37 kW 760x850 mm 3640 kg 15-8 rpm 

1050 37 kW 760x1050 mm 4030 kg 15-8 rpm 

1300 37 kW 760x1300 mm 4515 kg 15-8 rpm 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuchilla con espesor 

50mm 1 gancho 

 
Cuchilla con espesor 

50mm 3+1 

ganchos 

 
Cuchilla con espesor 

50mm 14 

ganchos 

 
 

 Cuchilla a granel 
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 CUERPO TRITURADOR 

En acero completo con 2 ejes hexagonales contrarrotatorios a diferentes velocidades 

• Estructura de conexión en barra de acero soldada de sección C 

• Caja de cambios en ángulo recto o en línea 

• Colores Gris RAL 7024 y RAL 7035 
 

 COMPONENTES ELÉCTRICOS 

• Módulo de autocontrol de seguridad para la supervisión de dispositivos de seguridad 

• Motor eléctrico 37 kW - 400V/50Hz (grado de protección IP55 y clase de aislamiento F) 

• Panel de control eléctrico (grado de protección IP55) 

• PLC multifunción 

• Dispositivo de inversión automática en caso de sobrecarga 

• Programación del número de inversiones TOLVA ESTÁNDAR  

• Tolva de carga en chapa de acero espesor 5mm. 

 

 DIMENSIONES DE LA 
TOLVA 

L P H VOLUMEN 

650 1530 mm 1665 mm 850 mm 1,0 m³ 

850 1730 mm 1665 mm 850 mm 1,2 m³ 

1050 1930 mm 1665 mm 850 mm 1,4 m³ 

1300 2180 mm 1665 mm 850 mm 1,6 m³ 

 
UNIDAD DE CONTROL HIDRAULICA 

 

 Intercambiador de calor 0,55 kW 

 Capacidad del tanque de 

aceite 

160 L 

 Tuberías hidráulicas longitud 

estándar 

2500 mm 

Peso 750 kg 
 

• Módulo Smartbox One 4.0 

• Tolva de carga personalizada 

• Alimentador hidráulico 

• Soporte personalizado 

• Fácil eliminación de raspadores 

• Colores personalizados 

 

 

WRS VENTAJAS 

• Gama de cuchillas con diferentes perfiles y tipo de acero según el material a procesar 

• Estructura del triturador (compuesta por 2 bridas frontales y 2 laterales) en acero al carbono  

con sección 90mm.  

• Componentes estructurales equipados con pasadores de clavija para facilitar las operaciones de desmontaje y y 

montaje 

• Sellos mecánicos dobles con cámara de ventilación  

• Rascador enganchado a los laterales a través de guías deslizantes 
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 MÁQUINA HIDRÁULICA 

 
 

DOBLE EJE 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

MODELO PODER  SUPERFICIE DE 

TRABAJO 

MASA  VELOCIDAD DE 

ROTACIÓN 

1300 75 kW 965x1300 mm 9000 kg 14-8.6 rpm 

1500 75 kW 965x1500 mm 9680 kg 14-8.6 rpm 

1900 75 kW 965x1900 mm 11.280 kg 14-8.6 rpm 

2450 75 kW 965x2450 mm 13.500kg 14-8.6 rpm 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Cuchilla con espesor 

75mm 1 gancho 

 
Cuchilla con espesor 

75mm 3+1 

ganchos 

 
Cuchilla con espesor 

50mm a 7 ganchos 
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 CUERPO TRITURADOR 

En acero completo con 2 ejes hexagonales contrarrotatorios a diferentes velocidades 

• Estructura de conexión en barra de acero soldada de sección C 

• Caja de en ángulo recto o en línea 

• Colores gris RAL 7024 y RAL 7035 
 

 COMPONENTES ELÉCTRICOS 

• Módulo de autocontrol de seguridad para la supervisión de dispositivos de seguridad 

• Motor eléctrico 75 kW - 400V/50Hz (grado de protección IP55 y clase de aislamiento F) 

• Panel de control eléctrico (grado de protección IP55) 

• PLC multifunción 

• Dispositivo de inversión automática en caso de sobrecarga 

• Programación de número de inversiones TOLVA ESTÁNDAR  

• Tolva de carga en chapa de acero espesor 10mm. 

 

 DIMENSIONES DE LA 
TOLVA 

L P H VOLUMEN 

1300 2280 mm 1945 mm 1050 mm 2,5 m³ 

1500 2480 mm 1945 mm 1050 mm 2,8 m³ 

1900 2880 mm 1945 mm 1050 mm 3,1 m³ 

2450 3430 mm 1945 mm 1050 mm 4,1 m³ 

 
UNIDAD DE CONTROL HIDRAULICO 

 

 Intercambiador de calor 1,1 kW 

 Capacidad del tanque de 

aceite 

300 L 

 Tuberías hidráulicas longitud 

estándar 

4000 mm 

Peso 1200 kg 
 

• Módulo Smartbox One 4.0 

• Tolva de carga personalizada 

• Alimentador hidráulico 

• Soporte personalizado 

• Fácil eliminación de raspadores 

• Colores personalizados 

NTAJAS 

• Gama de cuchillas con diferentes perfiles y tipo de acero según el material a procesar 

• Estructura del triturador (compuesta por 2 bridas frontales y 2 laterales) en acero al carbono  

con sección 90mm.  

• Componentes estructurales equipados con pasadores de clavija para facilitar las operaciones de desmontaje y y 

montaje 

• Sellos mecánicos dobles con cámara de ventilación  

• Rascador enganchado a los laterales a través de guías deslizantes 
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